
ひかりＦＡＸ電話ＣＴＩ インストールマニ
ュアル
※インストールされる環境によっては、このマニュアル以外の操作が必要になる場合があります。

※例えば、「.NetFramework4.6.1」のインストールなどがそうです。その操作⼿順については、省略させて
頂きます。

１．ダウンロードしたファイルを解凍してできたフォルダ「ひかりＦＡＸ電話ＣＴＩセットアップ」を開きま
す。

２．フォルダの中にある「setup.exe」をダブルクリックします。

３．セットアップウィザードが起動しますので、「次へ(N)」をクリックします。
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４．「すべてのユーザー(E)」にチェックを付け、「次へ(N)」をクリックします。

５．「次へ(N)」をクリックします。

６．インストールが完了したら、「閉じる(C)」をクリックします。

７．デスクトップ画⾯上に出来た「ひかりFAX電話CTI」アイコンをダブルクリックします。

８．初回起動時のみ、追加の「ひかりFAX電話CTIスマートコネクト」のインストール確認が表⽰されますの
で、「はい」をクリックします。
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 途中、ユーザーアカウント制御の画⾯が現れたら、「はい」をクリックしてください。

９．ひかりFAX電話CTIが起動しますので、常駐アイコンから右クリックして「設定」をクリックします。

１０．SIPサーバーアドレス、ユーザーＩＤ、内線電話番号、パスワードなど必要な設定を⼊⼒します。（詳細
はマニュアルを参照）

http://agrimo.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/QS_20170906-121924-1.png
http://agrimo.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/QS_20170822-134627.png
http://agrimo.jp/wp/wp-content/uploads/2017/08/QS_20170929-124543.png

